
TECHNISCHE INFORMATIE

HEAT - PIPE 160 Easy
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HEAT - PIPE 160 Easy
De HP 160 Easy is een hoogwaardige betaalbare zonneboiler met 
een zeer goede opbrengst, die bovendien onderhoudsvrij is. Het 
is een volgens het zwaartekrachtprincipe werkend Solar warm-
watersysteem. De collector en het opslagvat zijn één geheel. Ook 
wel een compact-boiler genoemd.
Het systeem is gemakkelijk uit te breiden. Er is geen pomp en ook
geen besturing nodig, hetgeen aan de relatief lage installatiekosten 
te merken is.
De zonneboiler kan voor ieder type/merk ketel geplaatst worden.
HP 160 Easy kan zowel op een plat dak (of in de tuin) geïnstalleerd
worden, als ingebouwd worden in een hellend dak. 
De opbrengst van de HP 160 Easy is door TNO vastgesteld.
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Opbouw van de HP 160 Easy
De HP 160 Easy bestaat uit een zonnecollector met Solarglasafdekking, de absorber met daarachter de 
roestvrijstalen boiler, voorzien van isolatie en een UV-bestendige PVC-omkasting. De HP functioneert 
in principe zonder electra door het ontbreken van een pomp en regelingen en is bijzonder lucratief daar 
men met name in de zomer warm water nodig heeft (stationair of mobiel).

Werking van de HP 160 Easy
De vloeistof in het absorber-warmtewisselaar-circuit is geen water-glycol mengsel maar alcohol. Bij 
de minste of geringste verwarming van de alcohol gaat de alcohol verdampen, stijgt in de Heatpipes 
(vacuüm buizen) omhoog en komt zo op natuurlijke wijze door de warmtewisselaar. In de warmte-
wisselaar wordt de alcolhol door de warmteafgifte weer vloeibaar, zakt naar beneden en de cyclus 
begint weer van voren af aan.
Door gebruik te maken van alcohol is het toestel vorstbestendig tot - 60º C en heeft een automatische 
stilstandtemperatuur van ca. + 78º C. Oververhitting is dus uitgesloten.

Solarglas
Dit glas heeft een lichtdoorlatendheid van ca. 92%, geen refl ectie (Low Iron Glas) en is 6x beter
bestendig tegen temperatuursverschillen en druk dan normaal glas.

De Absorber
   pahcsnegie ed roodreih tfeeh ezeD .gaal eveitceles nee nav neizroov si rebrosba nerepok feissam eD

> 90 % warmtestraling te absorberen en minder dan 5% uit te stralen.

De Boiler
Het vat is geheel geëmailleerd en kan worden voorzien van een electrische verwarmingsstaaf. Deze
kan indien gewenst aangesloten worden. Bij buitenopstelling kan deze dienen als vorstbeveiliging, de 
naverwarming geschiedt dan door middel van de gasketel.

De thermostatisch geregelde verwarmingsstaaf
Met een vermogen van 1,0 Kw of 2,0 Kw zorgt de verwarmingsstaaf (indien aangesloten) ervoor dat 
er ook op donkere dagen warm water op de gewenste temperatuur voorhanden is. De temperatuur 
wordt geregeld door de standaard ingebouwde thermostaat die instelbaar is van 30° - 75° C. Door
het aanbrengen van een klokje kan men de verwarmingsstaaf in laten komen tijdens het goedkope 
nachtstroomtarief.
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HEAT - PIPE 160 Easy
Inbouw HEAT  -  PIPE compacte zonneboiler en aansluitplan voor de warmwatervoorziening voor 
huishoudelijk gebruik

Dakmontage

Inbouw HP compacte
zonneboiler in het dak

Warm water

Koud water Thermostatisch mengventiel (optie)

Tappunten

Inbouw HP compacte zonneboiler in 
de tuin, of op een plat dak middels de 
standaard bijgeleverde steunen.

Opslagvat

Dakhelling:
min. 35°
max. 55°

Afhankelijk van statische berekeningen
evt. steunbalken plaatsen
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HEAT - PIPE 160 Easy
Steunen
De HP-Solarcompactboiler wordt standaard met steunen 
geleverd, die zorgen voor een collectorstand van 45°. Bij de 
montage in het dak worden de steunen verwijderd. Om een 
optimale werking van de Heatpipe te verkrijgen, dient het 
apparaat onder een hoek van tussen de 35° en 55° geplaatst 
te worden.
Bij plaatsing op een plat dak of op de grond, dienen de 
steunen uitgeklapt te worden (1) en de dwarssteunen (2) 
met de beide schroeven (A) vastgezet te worden. Daarna 
kunnen de beide voetsteunen (B) nog aan de ondergrond 
vastgeschoefd worden.

Technische gegevens Heatpipe 160 Easy
Bruto collector oppervlak: 2,34 m²
Buitenmaat collector: 2000 x 1170 mm
Max. hoogte op steunen bij 45°: 1530 mm
Inhoud boiler: 160 L.
Electrisch-verwarmingselement: 2,0 kW
Gewicht (incl. steunen, z. water) 120 kg
Gewicht (incl. steunen, met water) 280 kg
Opslagvat: emaille
Max. druk in het opslagvat: 10 bar
Koud- en warmwateraansluiting: 1/2” buitendraad
Min. opstellingshoek: 35°
Max. opstellingshoek: 55°
Opbrengst: 3.3 G/J

Hydraulische aansluitingen
 1 Absorber
 2 Thermostatisch geregelde
  verwarmingsstaaf
 3 Opslagvat
 4 Isolatie
 5 Steunen
 6 Solar glasbedekking

Wateraansluiting te maken volgens
laatste voorschriften.
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HEAT - PIPE 160 Easy
Mogelijke hydraulische aansluitingen

2.  Heat-Pipe als voorverwarmer voor een (willekeurig merk) gasgestookte ketel.

1.  Heat-Pipe met electrische naverwarming middels de standaard geïntegreerde verwarmingsstaaf.

Electrostaaf Zonnestralen/Licht

Overdruk-
ventiel 6 bar

Thermostatisch
mengventiel

Tapwater
aansluitgroep

 1 Collector
 2 Opslagvat
 3 Koud water
 4 Warm water
 5 Ontluchter
 6 Ventilator
 7 Brander
 8 CV-warmtewisselaar
 9 CV-zijdige voorraadtank
 10 Platenwisselaar tapwater
 11 Gasblok
 12 CV-pomp
 13 Tapwaterpomp
 14 Flow sensor
 15 CV-aanvoer
16  Warm water
17  Gasaansluiting
 18 Koudwateraansluiting
 19 CV-retour
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HEAT - PIPE 160 Easy
3.  Aansluiting Heat-Pipe op het bestaande opslagvat/boiler

Veiligheidsvoorschriften en onderhoudsinstructie
1.  Het installeren van de Heat-Pipes mag alleen geschieden met materialen die voldoen aan de
 drinkwatervoorschriften, beschreven in NEN, DVGW en DIN 1980.
2.  Electrische aansluitingen volgens CE-normen uitvoeren.
3.  Buizen steeds stijgend aanbrengen en op het laagste punt aftapkranen bevestigen.
4.  De aan- en afvoerleidingen dienen altijd van isolatie voorzien te worden.
5.  Het v erwarmingselement moet (zeker bij buitenopstelling) middels de thermostaat minimaal op de 
 vorstvrijstand gezet worden. Bij buitenopstelling dient de isolatie UV-bestendig te zijn en is tracing
 (verwarmingslint) gewenst.
6.  De HP dient bij gebruikmaking van de steunen aan de ondergrond vastgeschroefd te worden.
7.  Het functioneren van de inlaatcombinatie en het mengventiel dienen hal�aarlijks gecontroleerd te
 worden. Controle anode afhankelijk van de hardheid van het water.

Uw installateur:
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Aanwezig
opslagvat

Overdruk-
ventiel 6 bar

Olie- of gas-
gestookte ketel
Tapwater
aansluitgroep

Zonnestralen/Licht
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